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SINUS 32, 32M WSD

32A, 32AM - multifunkéni elektronicky jednofazovy elektromér 1x230 V~

Jakeékoliv rozuctovani spotfeby elektrické energie

Méfeni a regulace v jejich aplikacich, systémy billingu
Centralizovany sbér naméfené spotfeby elektrické energie
Analyzator kvality dodavané elektrické energie
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0021 ... SINUS 32 WSD
1230 ... SINUS 32M M-Bus WSD

TECHNICKE UDAJE

TECHNICKY POPIS

Elektroméry SINUS WSD, typové fady EcoCount WSD, slouzi k méfeni
kladné slozky ¢inné energie. Sitka pouze 1TE je idealni pro montaz na DIN
liStu. Elektromér SINUS je vybaven 5.1-mistnym pocitadlem, zobrazovany
na displeji LCD. Elektromér SINUS WSD je k dispozici ve tfech verzich -
WSD 25, WSD 32 a WSD 32M.

pro 2-dratové distribu¢ni sité

tfida presnosti B podle norem CSN EN 50470-1,-3

LC-display

jednotarifni pocitadlo: 5.1 &islic, rolovaci

nejmensirozmeér (Sitka 1 TE)

schvaleni MID pro fakturaéni ucely

SINUS WSD 25: 1x 230V, 0,25-5(25) A, impulzni vystup

SUNUS WSD 32: 1x 230 V, 0,25-5(32) A, impulzni vystup, okamzité
hodnoty sité

SINUS WSD 32M: 1x 230V, 0,25-5 (32) A, impulsni vystup, okamzité
hodnoty sité, rozhrani M-Bus, ovladaci tlacitko, osvétleni displeje

proudové svorky max. 6 mm?®

pomocné svorky max. 2,5 mm?

ROZHRANI

Pulznivystup SO podle normy DIN 43864

Délka pulzu 50ms

Pocet pulzu 1.000 Imp./kWh

Vykon 27 V= stejnosmérné; 27 mA (pasivni)

DATOVY PRENOS HODNOT PO M-BUS

Hodnoty energie (kWh - stav pocitadla)
Napéti (V)

Proud (1)

Kmitocet (Hz)

Okamzity pfikon (W)

Uginik (cos @)

Pracovni doba (t)

TECHNICKE UDAJE
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|_wsD25 | _wsp32 | WsD32M

Napéti (U) 1x230V 1x230V 1x230V
Proud (1) 0,25-5(25)A  0,25-5(32)A  0,25-5(32) A
Kmitocet (f) 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Pocitadlo 5.1 5.1 G
soar0 oy CSNEN TP-B(1%  TPB(1%)  TP-B(1%)
Vlastni spotieba (Pe) <04W <04W <04W
Rozsah teploty (Tr) -25°C...+55°C -25°C..+55°C -25°C...+55°C
Trida kryti IP 20 IP 20 IP 20
Hmotnost cca. 0,1 kg cca. 0,1 kg cca. 0,1 kg
Rozméry (W x H x D) (1 TE) 17,5 x 95,6 x 66,2 mm
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Pfipojeni
pojistek

68,2 mm

95,6 mm

03[0

PrisluSenstvi na zvlastni objednavku:

Typ| _wsp2s | wsp3z | wspsom

Nazev prislusenstvi objednaci ¢islo

Montazni ramecek Sedy, az do

velikosti 2TE 4555 4555 4555
Montazni ramecek cerny, az

do velikosti 2TE =3 3 S
Mezikus o velikosti 1TE, Sedy 4611 4611 4611
Prevodnik pulzt IC-2 4611 4611 4611

S VYHRADOU ZMENY PROSPEKTU, CHYB A CHYBNE-
HO TISKU

Produkty na obrazcich mohou obsahovat doplfikové (volitelné) soucasti a
moduly, které nejsou uvedeny samostatné a nejsou soucasti dodavky.
VSechny obrazky produktu jsou pouze ilustracni.

Obsah a technické specifikace tohoto prospektu se mohou zménit
bez predchoziho upozornéni.

KRALgroup - Vas partner pro méfeni energii

ELEKTROMERY NA LISTU DIN

PREDPLATITELNE ELEKTROMERY

KARTOVE A GSM ELEKTROMERY L

SPECIALNI ELEKTROMERY A MERIC| TECHNIKA PRO ROZVADECE

OSTATNI PRO MERENI ELEKTRICKE ENERGIE

MERICI TRANSFORMATORY PROUDU o i

E-MOBILITY, PRISLUSENSTVI K ELEKTROMOBILUM A NABIJECIM STANICIM

MERENI ENERGII V PRISTAVISTICH A KOTVISTICH LODI (MARINY)

MERENI ENERGII V KEMPECH, VE VELETRZNICH, VYSTAVNICH, OBCHODNICH, KOMERENICH A
ADMINISTRATIVNICH CENTRECH

SYSTEMY ENERGETICKEHO MANAGEMENTU A SOFTWARE (PLC, GSM, RS-485, M-Bus, MOD-Bus, EIB,
INSTA-BUS)
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DISTRIBUTOR: CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o.
' SIDLO SPOLECNOSTI:

0S K letisti 1049/57, 161 00 PRAHA 6 - RUZYNE
' KORESPONDENCNI ADRESA: Milady Horakové 2725, 272 01 KLADNO

« +420 775 243 564 +420 312 818 324
] czechimporttrading@email.cz
& http://www.elektromeryonline.cz
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