Pokyny pro instalaci a pouziti

Instalaci elektroméru mohou provadét pouze osoby opravnéné k této
¢innosti a seznamené s navodem k pouziti

Pfi instalaci musi byt respektovany narodni normy a predpisy.

Pokud je zjisténa zavada na elektroméru nebo na jeho pouzdre je nutné
kontaktovat dodavatele.

Zapojeni elektroméru je nutné provadét v souladu se schématem zapo-
jeni, které je zndzornéno na pfistroji.

Béhem pfipojovani pristroje nesmi byt vodice pod napétim.

Pfipojeni elektroméru do elektrické sité je signalizovdno rozsvicenim
LED diody.

Pfistroj nesmi byt provozovan v podminkéch, které neodpovidaji jeho
technickym udajam.

Cisténi, adrzba, preprava a skladovani
Pfistroj je mozné C(istit suchym hadfikem nebo zvlhéenym mydlo-
vym roztokem, nepouZzivejte agresivni prostredky nebo rozpoustédla.
PFi ¢isténi MUSI byt pFistroj odpojen od napajeciho napéti.
Elektromér je bezudrzbovy, v pfipadé poruseni plomby vyrobce zaniké
narok na zaruku.
Elektromér by nemél byt instalovan v prostredi skodlivych plyn(, nad-
mérné vlhkosti, prachu ¢i nadmérného vyskytu hmyzu.

K zajisténi pozadovaného kryti pred vihkosti a prachem se doporucuje
pouzit ochranné skiiné.

Preprava musi byt zajisténa bez zvysenych mechanickych ottesu.
PFistroje je nutné skladovat v originalnim obalu za teploty -25°C - +70°C
na suchém misté s relativni vlhkosti max. 75%.

Prohlaseni o shodé
Na pfistroj bylo zplnomocnénym zastupcem firmy CIT-CZECH IMPORT
TRADING s.r.0. vydano prohlaseni o shodé.
Kopie Prohlaseni o shodé je uloZzena u dodavatele.

Ef Elektromér nepatii do komundlniho odpadu,

vice informaci najdete na www.asekol.cz
[

Trifazovy, jednotarifni elektromér s LCD displejem

montaz na DIN-listu

typ

EDIN® 371L°

”
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SO impulsni vystup

Montaz DIN-lista

» Sitka 122 mm (7 moduld) =7 TE
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Technické udaje a specifikace méridla Montazni rozméry

Technické udaje L 1225 | L 65 |
Jmenovité napéti 3x230/400V (+15% /- 20%)
Proudovy rozsah [Itr ... Ib(Imax)] 0.020... 5 (100) A
Trida presnosti 1
Frekvence 50 Hz
Zkusebni vystup LED - 800 imp./kWh
Indikace odbéru LED (A,B,C)
Zobrazeni na displeji 6+1 (999999,9 kWh)
Vnitini spotfeba <0.2W; < 10VA
Nabéhovy proud 0,4% Ib
Impulsni vystup Schéma zapojeni
konstanta vystupu 800 imp./kWh
Napéti 12-27V DC @
Proud 27mA ¥ =
Maximalni délka vodice 20m
Sitka pulsu 40 ms
Svorky ¢islo 10 (+),9 ()
Maximalni hodnoty @ @ @ @ @ @ @ @
Napéti 60V DC La => ] L
Proud 50 mA t? — —> tc
N == —=N
Rozméry, montaz, provoz
Sitka 122 mm (7 modulu) pfivod La svorka ¢.1
Montéaz lista DIN dle EN 50022 - sitka 35 mm pfivod Lb svorka ¢.3
pfivod Lc svorka ¢.5
Elektrické kryti IP20 pfivod N svorka ¢.7
Maximalni pramér vodice 35 mm2 vyvod La svorka ¢.2
Utahovaci moment 2-5Nm vyvod Lb svorka ¢.4
o o oL vyvod Lc svorka ¢.6
Maximalni relativni vlhkost prumerna.75’% ) vyvod N svorka &.8
kratkodoba maximalné 95% SO vst ka O-
ystup svorka
svorka 10 +

Rozsah teplot vnitfni prostredi - okolni teplota -20°C - + 70°C



